
3130

ATTENTION MAXIMALE À TOUS LES DÉTAILS
Points forts des outils de fenaison BCS, l’appareil de coupe et le conditionneur sont communs à la gamme des 
faucheuses-conditionneuses.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DYNAMIX R8DYNAMIX R8

Nombre de disques 8

Largeur de coupe (mm) 3250

Largeur min/max de l'andain (mm) 1350 / 1700

Poids (kg) 1380

Puissance requise à la prise de force 
(kW/cv) 60 / 82

Châssis avec des attelages de catégorie 2 et 3

Vitesse de rotation de la prise de 
force du tracteur 540 tours/min

Support de commande en fonte 
sphéroïdale de série

Transmission avec engrenages en bain d'huile

Rotation des disques normal

Brides porte-disque avec limiteur de 
couple de série

Cônes convoyeurs de série, positionnés sur le premier et le dernier disque

Tables andaineuses réglables de série

Glissières anti-usure en acier spécial 
au bore/manganèse de série

Boucliers déflecteurs dans les zones 
de croisement des lames de série

Allégement statique par l'intermédiaire d'un accumulateur hydropneumatique avec cylindre d'azote

Allégement dynamique « Zero Gravity » par l’intermédiaire d’un mécanisme cinématique hydromécanique à variation continue

Fonction antichoc avancée avec retour automatique en position de travail

Protection de la barre
avant en tôle synthétique avec des boucliers de protection antichoc en plastique, arrière en 

acier avec un déflecteur supérieur pour le réglage du débit de fourrage

Levage hydraulique de la barre de 
coupe de série

Distributeurs hydrauliques 
nécessaires sur le tracteur 2 distributeurs à double effet

Inclinaison de la barre 17° vers le bas et 17° vers le haut par rapport au plan horizontal

Arbre à cardan disponible en option

Pression d'alimentation minimale 18 MPa (180 bar)

Portée minimale d'alimentation 50 l/min

Conditionneur
avec des rouleaux en résine polyuréthane spéciale et nervures chevron. Rouleau supérieur 

oscillant pour éjecter d’éventuels corps étrangers

Protection du rouleau inférieur en option

Réglage de la pression de 
conditionnement par commande à levier

Réglage de la distance entre les 
rouleaux de 0 à 70 mm

DYNAMIX
FAUCHEUSES CONDITIONNEUSES À SUSPENSION CENTRALE

	 Support de commande avec engrenages à 
bain d’huile : en fonte sphéroïdale pour assurer 
une résistance maximale aux contraintes aussi 
bien pendant le travail que lors des déplacements.

	 Transmission avec engrenages à bain 
d’huile : les roulements à billes hermétiques et 
les roues dentées de grandes tailles assurent 
une transmission efficace de la force motrice aux 
disques de coupe.

	 Disques : équipés d’ailettes de nettoyage pour 
garantir une barre de coupe toujours propre.

	 Cônes convoyeurs : montés sur le premier et sur 
le dernier disque ils permettent un meilleur flux du 
fourrage coupé vers le conditionneur. 

	 Conditionneur à rouleaux : en polyuréthane, 
léger et à haute résistance à l’abrasion. 

	 Nervure chevron : permet aux deux rouleaux de 
fonctionner par encastrement en écrasant la tige 
d’arbre et en permettant son séchage rapide.

	 Pression de conditionnement : réglable au 
moyen d’une commande à levier avec possibilité 
d’inhibition.

	 Rouleau supérieur : oscillant pour protéger 
l’intégrité du conditionneur en présence de corps 
étrangers.

	 Protection du rouleau inférieur pour les sols 
pierreux : disponible en option.

APPAREIL DE COUPE CONDITIONNEUR
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